
ММ картриджи Ortofon 510 Mk II / 520 Mk II

Картриджи Ortofon	 510	Mk	 II	 и 520 Mk	 II	 созданы на базе удачных и популярных у меломанов всего мира
моделей прошлых лет. Эти картриджи обладают превосходной совместимостью как с новыми, так и ретро-
моделями проигрывателей винила. Они имеют феноменальное соотношение качества и цены и намного 
превосходят ближайших конкурентов с точки зрения качества звука и надежности.

Магнитная система звукоснимателей разрабатывалась с использованием методов компьютерного 
моделирования. Это позволило снизить ее массу, что, в сочетании с прецизионной заточкой иглы, выразилось 
в более сбалансированном звучании в широком частотном диапазоне, а также получении трехмерной стерео-
картины. Также в магнитной системе звукоснимателей используются разделенные полюсные наконечники, 
благодаря чему удалось выровнять характеристику на ВЧ. Отличием модели 520 Mk	 II	 является цельный
алмазный наконечники иглы - Nude.	

510 Mk II 520 Mk II

Характеристики Ortofon Ortofon 510 Mk II / 520 Mk II

Тип: Подвижный магнит (MМ)

Выходное напряжение: > 3 мВ

Материал корпуса: ABS

Диапазон частот (510 Mk II / 520 Mk II): 20 Гц - 23 кГц (+/- 2 / 1,5 дБ)

Разбаланс стереоканалов: < 1,5 дБ

Разделение стереоканалов: > 23 дБ (1 кГц)

Динамическая податливость: 25 мкм/мН

Рекомендуемая емкость нагрузки: 100 – 400 пФ

Сопротивление входа корректора: 47 кОм

Трекинг: 70 мкм

Игла (510 Mk II / 520 Mk II): Эллиптическая / Эллиптическая Nude

Радиус заточки иглы: 8/18 мкм (r/R)

Диапазон прижимной силы 1,25-1,75 гр

Эквивалентная масса наконечника иглы: 0,3 мг

Вертикальный угол: 20 градусов

Вес: 5 г
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